
 : IG.25/8  القرار

من   15الخطط الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة وإدارة حمأة الصرف الصحي في إطار المادة 
 بروتوكول المصادر البریة 

 

المتوسط وبروتوكولاتھا في اجتماعھم الثاني  إن الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض  
 والعشرین،

، بعنوان "تحویل عالمنا:  2015أیلول/سبتمبر  25بتاریخ  70/1وبالإشارة إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
 "،2030خطة التنمیة المستدامة لعام 

،  UNEP/EA.4/Res 21 ،2019آذار/ مارس  15وإذ تشیر كذلك إلى قرار جمعیة الأمم المتحدة للبیئة المؤرخ في 
 بعنوان "نحو كوكب خالٍ من التلوث"،

في   المؤرخة  للبیئة  المتحدة  الأمم  جمعیة  قرارات  إلى  كذلك  تشیر  دیسمبر    6وإذ  الأول/   ،  2017كانون 
UNEP/EA.3/Res.10  آذار    15یاه"، المؤرخ في  بالم، بعنوان "معالجة تلوث المیاه لحمایة واسترجاع النظم الإیكولوجیة ذات الصلة

 ، المعنون "حمایة البیئة البحریة من الأنشطة البریة"،UNEP/EA.4/L.12، 2019مارس 
من اتفاقیة برشلونة، والتي بموجبھا تلتزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ جمیع التدابیر الملائمة لمنع تلوث    8إذ تراعي المادة  

فحتھ وتقلیلھ لأقصى قدر ممكن وإعداد خطط وتنفیذھا للحد من المواد السامة والثابتة والتي  البحر الأبیض المتوسط والحد منھ ومكا
 تكون عرضة للتراكم الأحیائي الناشئ عن مصادر بریة والتخلص التدریجي منھا؛

ھ فیما یلي  تراعي أیضًا بروتوكول حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من المصادر والأنشطة البریة، المشار إلی  وإذ
منھ، حیث تتعھد الأطراف المتعاقدة بالقضاء على التلوث الناجم عن من المصادر    5باسم "بروتوكول المصادر البریة"، ولا سیما المادة  

 ا لھذه الغایة یجب وضع وتنفیذ خطط وبرامج عمل وطنیة وإقلیمیة تحتوي على تدابیر وجداول زمنیة لتنفیذھا،والأنشطة البریة، وتحقیقً 
  15منھا، حیث التدابیر والجداول الزمنیة الواردة في خطط العمل الإقلیمیة والبرامج المعتمدة بموجب المادة    3الفقرة    15والمادة  
 ملزمة،

بشأن العناصر الرئیسیة للخطط الإقلیمیة الست للحد من/منع التلوث البحري من المصادر    IG.24/10إذ تشیر إلى القرار 
البریة؛ تحدیث ملحقات المصادر البریة وبروتوكولات الإغراق في البحر التابعة لاتفاقیة برشلونة، التي اعتمدتھا الأطراف المتعاقدة  

 )، 2019كانون الأول/ دیسمبر  5-2، ) (نابولي، إیطالیاCOP21في اجتماعھا الحادي والعشرین (
إذ تعي بالحاجة الملحة إلى تعزیز العمل بالتآزر مع المبادرات الإقلیمیة والعالمیة ذات الصلة، مثل المبادرة العالمیة لمیاه  

لأھداف    2030؛ أجندة  (GPNM؛ الشراكة العالمیة لإدارة المغذیات ( (GW2Iالصرف الصحي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة (
؛ أجندة المیاه للاتحاد من أجل المتوسط:  (WESالتنمیة المستدامة؛ دعم المیاه والبیئة في منطقة الجوار الجنوبیة للجوار الأوروبي ( 

  "تقدیم حلول للتحدیات المتعلقة بالمیاه"، للحد بشكل كبیر من التلوث في البحر الأبیض المتوسط، لمنع وتقلیل التلوث من میاه الصرف 
 الصحي والمغذیات الزائدة، والآثار الضارة المترتبة على ذلك، وعند الاقتضاء، تنسیق مثل ھذه الإجراءات لتحقیق ھذه الغایة، 

بمضاعفة الجھود لمواجھة التحدیات الإقلیمیة في التعامل مع معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة وإدارة حمأة  إذ تلتزم 
ة الساحلیة والبحریة وصحة الإنسان من الآثار السلبیة لتصریف میاه الصرف الصحي وضمان  الصرف الصحي من أجل حمایة البیئ 

 إعادة الاستخدام الفعال للمواد المفیدة واستغلال الطاقة الكامنة في حمأة میاه الصرف الصحي، 
) للمساھمة في  MED POLإذ تذكر بتفویض برنامج مراقبة وبحوث التلوث في منطقة البحر الأبیض المتوسط ومكافحتھ ( 

المبادرات   وتنسیق  تخطیط  خلال  من  المتعاقدة،  الأطراف  ومساعدة  المتوسط،  الأبیض  البحر  في  المنشأ  بري  التلوث  وإزالة  منع 
 والإجراءات، للوفاء بالتزاماتھا بموجب اتفاقیة برشلونة وبروتوكولاتھا،

التلوث البحري في البحر الأبیض المتوسط (إسطنبول، تركیا، ي برنامج تقییم ومكافحة  ق نسموإذ تراعي في تقریر اجتماع  
 )، 2021أیار/مایو   27-28
من بروتوكول المصادر    15تعتمد الخطة الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة في إطار المادة   . 1

 البریة، المنصوص علیھا في المرفق الأول بھذا القرار؛ 
 

من بروتوكول المصادر    15الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة في إطار المادة  تعتمد الخطة   . 2
 البریة، المنصوص علیھا في المرفق الثالث بھذا القرار؛ 

 
تعتمد خطط العمل مع جداول زمنیة لتنفیذ مواد الخطة الإقلیمیة بشأن معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة والخطة   . 3

 الإقلیمیة لإدارة حمأة الصرف، الواردة في التذییلین الثاني والرابع لھذا القرار، على التوالي؛ 
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ال للخطط الإقلیمیة بشأن معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة وإدارة حمأة  تدعو الأطراف المتعاقدة إلى التنفیذ الفعّ  . 4
 ؛19تنص علیھ المادة الصرف الصحي وتقدیم تقریر إلى الأمانة، وفقاً لما 

 
) أن تقدم، بناءً على الطلب ورھناً بتوافر الأموال، المساعدة اللازمة للأطراف المتعاقدة  MED POLتطلب من الأمانة (  . 5

 من أجل تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في الخطط الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة وإدارة حمأة الصرف الصحي؛ 
 

تحث الأطراف المتعاقدة والمنظمات الحكومیة الدولیة والوكالات المانحة والصناعة والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات   . 6
الأكادیمیة على دعم تنفیذ التدابیر المختلفة للخطط الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة وإدارة حمأة الصرف  

 مالیة وتقنیة وعلمیة كافیة.  الصحي من خلال تقدیم مساھمة 
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 الأول   المرفق
 الخطة الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة 
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 الخطة الإقلیمیة لمعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة 

 1المادة 
 تعریف المصطلحات 

 میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة؛ المشار إلیھا فیما یلي باسم "الخطة الإقلیمیة": لغرض ھذه الخطة الإقلیمیة المتعلقة بمعالجة  
"التجمع" یعني المنطقة التي یتركز فیھا السكان و/ أو الأنشطة الاقتصادیة بشكل كافٍ لمیاه الصرف الصحي في المناطق   )أ

 الحضریة أو إلى نقطة التصریف النھائیة؛الحضریة لیتم جمعھا ونقلھا إلى محطة معالجة میاه الصرف الصحي 
"المعالجة المناسبة" تعني معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة بأي عملیة و/ أو نظام تخلص یسمح    )ب 

 بتحقیق أھداف الجودة ذات الصلة بعد تصریف المیاه المستقبلة؛ 
ت رسوبیة مسامیة بدرجة كافیة للاحتفاظ بالمیاه  "طبقة المیاه الجوفیة" عبارة عن تكوین صخري تحت الأرض أو ترسبا )ت 

 التي یمكن استخدامھا لتزوید الآبار؛ 
"إعادة تغذیة طبقة المیاه الجوفیة" ھي عملیة تسرب المیاه عن طریق ھطول الأمطار أو المیاه السطحیة الأخرى إلى   )ث 

، حیث ینزل الماء من المیاه السطحیة إلى  الأرض. إعادة تغذیة المیاه الجوفیة أو الترشیح العمیق ھي عملیة ھیدرولوجیة
 المیاه الجوفیة؛

 "أفضل التقنیات المتاحة " على النحو المحدد في المرفق الرابع من بروتوكول المصادر والأنشطة البریة؛  ) ج
 "أفضل التقنیات المتاحة" على النحو المحدد في المرفق الرابع من بروتوكول المصادر والأنشطة البریة؛  ) ح
)" كمیة الأكسجین اللازمة للأكسدة البیوكیمیائیة للمادة العضویة إلى ثاني  BOD5یوكیمیائي على الأكسجین ("الطلب الب  ) خ

 أیام؛  5أكسید الكربون في 
 "نظام التجمیع" یعني نظام القنوات لجمع وتصریف میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة؛  ) د
لمواد الكیمیائیة: الملوثات العضویة الثابتة، والمستحضرات  "الملوثات ذات الاھتمام الناشئ" تشمل عدة أنواع من ا ) ذ

الصیدلانیة ومنتجات العنایة الشخصیة، بما في ذلك مجموعة كبیرة من الأدویة الموصوفة للإنسان، والأدویة البیطریة مثل  
الكیمیائیة المسببة  مضادات المیكروبات، والمضادات الحیویة، ومضادات الفطریات ومحفزات النمو والھرمونات، والمواد 

لاضطرابات الغدد الصماء، بما في ذلك ھرمون الاستروجین والأندروجینات الاصطناعیة، والمواد النانویة مثل الأنابیب  
النانویة الكربونیة أو ثاني أكسید التیتانیوم الجسیمي النانوي، والتي لا یعُرف عنھا وعن مصیرھا البیئي أو آثارھا سوى  

 القلیل؛
صرف الصحي المنزلیة" تعني میاه الصرف الصحي من التجمعات والخدمات السكنیة والتي تنشأ في الغالب من  "میاه ال ) ر

 عملیة الأیض البشري ومن الأنشطة المنزلیة؛
السائلة التي یتم  المخلفات)" تعني أقصى تركیز مسموح بھ لمادة ملوثة في ELV"قیمة الحدود القصوى للانبعاث ( ) ز

 تصریفھا في البیئة؛
"الوضع البیئي الجید" تتماشى تركیزات المغذیات في الطبقة الممتلئة مع الظروف الفیزیوجرافیة والجغرافیة والمناخیة   )س 

 السائدة؛
الصناعیة السائلة" تعني میاه عادمة یتم تصریفھا من المباني المستخدمة لممارسة أي تجارة أو صناعة، بخلاف   المخلفات " )ش 

 میاه الصرف الصحي المنزلیة ومیاه الأمطار المتدفقة. 
دة اللاحقة أو  "التغذیة المدارة للخزان الجوفي" تعني إعادة التغذیة المتعمدة للمیاه في طبقات المیاه الجوفیة من أجل الاستعا ) ص

 الفوائد البیئیة؛ 
"معادل واحد من السكان" یعني أن للحمل العضوي القابل للتحلل الحیوي طلب بیوكیمیائي على الأكسجین لمدة خمسة أیام   ) ض

 رامًا من الأكسجین یومیاً. لغرض ھذه الخطة الإقلیمیة، یتم التعبیر عن العبء بمعادل واحد من السكان غ 60یبلغ 
(p.e.)  ب على أساس الحد الأقصى لمتوسط الحمل الأسبوعي الذي یدخل محطة المعالجة خلال العام، باستثناء ، یحس

 الحالات غیر العادیة مثل تلك الناجمة عن الأمطار الغزیرة؛
تعني "المعالجة الأولیة" معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة من خلال عملیة فیزیائیة و/ أو كیمیائیة تتضمن تسویة   )ط 

اد الصلبة العالقة، أو غیرھا من العملیات التي یتم فیھا تخفیض الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة  المو
المواد الصلبة العالقة من میاه   في المائة قبل التصریف ویتم تقلیل مجموع   20أیام لمیاه الصرف الواردة بنسبة لا تقل عن 

 على الأقل؛  في المائة 50الصرف الصحي الواردة بنسبة 
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"المیاه المسترجعة" میاه الصرف الصحي الحضریة التي تمت معالجتھا لتلبیة معاییر محددة لنوعیة المیاه بقصد استخدامھا   )ظ 
 في مجموعة من الأغراض المفیدة؛

"المعالجة الثانویة" تعني معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة من خلال عملیة تنطوي بشكل عام على معالجة    ) ع
في   90إلى  70بیولوجیة مع تسویة ثانویة أو عملیة أخرى بحیث تؤدي المعالجة إلى الحد الأدنى من الحمل الأولي بنسبة  

 المائة من الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة أیام؛
مًا على إجراءات  ثیة" تعني معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة من خلال عملیات تنطوي عمول"المعالجة الثا ) غ

فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة وغیرھا من الإجراءات بما في ذلك التطھیر عند الاقتضاء اعتمادًا على الاستخدامات  
 النھائیة، بحیث تؤدي المعالجة إلى تقلیل الفوسفور والنیتروجین؛

  المخلفاتلصرف المنزلیة مع  "میاه الصرف الصحي الحضریة" تعني میاه الصرف الصحي المنزلیة أو خلیط میاه ا  )ف 
 الصناعیة السائلة و/ أو میاه الأمطار الجاریة؛

 " تعني الرابط بین الماء والطاقة والغذاء والنظام الإیكولوجي؛WEFE" )ق 
"محطة معالجة میاه الصرف الصحي" تعني الأنظمة المستخدمة لمعالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة باستخدام   )ك

 الفیزیائیة والكیمیائیة و/ أو البیولوجیة. التقنیات 

 2المادة 
 النطاق والھدف 

من بروتوكول المصادر البریة، والتي   4والمادة   3المنطقة التي تنطبق علیھا الخطة الإقلیمیة ھي المنطقة المحددة وفقاً للمادة  .1
اقیة؛ الحوض الھیدرولوجي لمنطقة البحر  من الاتف 1تتكون من منطقة البحر الأبیض المتوسط على النحو المحدد في المادة  

الأبیض المتوسط؛ المیاه على جانب الیابسة من خطوط الأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي وتمتد، في حالة  
ت  المجاري المائیة، إلى حد المیاه العذبة؛ المیاه قلیلة الملوحة والمیاه الساحلیة المالحة بما في ذلك المستنقعات والبحیرا

 الساحلیة؛ والمیاه الجوفیة المتصلة بالبحر الأبیض المتوسط. 

تطبق الخطة الإقلیمیة على جمع ومعالجة وإعادة استخدام وتصریف میاه الصرف الصحي الحضریة والمعالجة المسبقة   .2
 الصناعیة السائلة الداخلة إلى أنظمة التجمیع من قطاعات صناعیة معینة.  المخلفات وتصریف  

خطة الإقلیمیة في "حمایة البیئة الساحلیة والبحریة والصحة من الآثار الضارة الناجمة عن التصریف المباشر أو  یتمثل ھدف ال .3
غیر المباشر لمیاه الصرف المذكورة أعلاه، لا سیما فیما یتعلق بالآثار الضارة على محتوى الأكسجین في البیئة الساحلیة  

 لى تعزیز كفاءة الموارد." والبحریة وظاھرة وفرة المغذیات، بالإضافة إ

 3المادة 
 الحفاظ على الحقوق 

یجب ألا تخل أحكام ھذه الخطة الإقلیمیة بالأحكام الأكثر صرامة فیما یتعلق بإدارة محطات معالجة میاه الصرف الصحي   .4
 ة. الحضریة الواردة في الصكوك أو البرامج الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة الأخرى الحالیة أو المستقبلی 

 4المادة 
 المبادئ التوجیھیة

 : تمت صیاغة تدابیر الخطة الإقلیمیة لضمان تطبیق المبادئ التالیة  .5
i.   تعزیز الاسترجاع الفعال وإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة كوسیلة للحفاظ على الموارد المائیة وكفاءة

 معالجة ندرة المیاه الإقلیمیة بشكل فعال؛
ii.  ومعالجة میاه الصرف الصحي الجوانب المتعلقة بتأثیرات تغیر المناخ في مرحلتي التصمیم تتضمن أنظمة جمع

 والتشغیل، بما في ذلك الأنماط الھیدرولوجیة المتطرفة وتأثیرھا على میاه الصرف الصحي المتسربة؛ 
iii. لمتجددة إلى أقصى حد  تعزز عملیات معالجة میاه الصرف الصحي كفاءة الطاقة وتوفیر المیاه، وتدمج بدائل الطاقة ا

 ممكن وفقاً لأفضل التقنیات المتاحة وأفضل الممارسات البیئیة؛
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iv.  الصناعیة السائلة الداخلة  المخلفات الصناعیة السائلة إلى أقصى حد ممكن في الموقع. تخضع   المخلفاتتتم معالجة
م الأمر، من أجل (أ) حمایة  إلى أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي للمعالجة المسبقة، إذا لز

أنظمة التجمیع ومحطة المعالجة؛ (ب) ضمان عدم إعاقة تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي ومعالجة  
السائلة لا یؤثر سلباً على البیئة البحریة في البحر الأبیض المتوسط،   المخلفاتالحمأة؛ (ج) التأكد من أن تصریف 
ة والملوثات ذات الاھتمام الناشئ والتي تضر بالمیاه المستقبلة ولا یمكن معالجتھا وخاصة بالنسبة للمواد ذات الأولوی 

 في محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة؛ 
v.  لغرض ھذه الخطة الإقلیمیة، تم دمج الرابط بین الماء والطاقة والغذاء والنظام الإیكولوجي في مرحلة تصمیم

 عزیز كفاءة الطاقة وإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة؛ محطات معالجة میاه الصرف الصحي بھدف ت 
vi.   یأخذ اختیار تقنیات المعالجة في الاعتبار الاستثمار والتكالیف التشغیلیة لتكنولوجیا المعالجة والقدرة على الدفع من

 قبل المستفیدین من أجل ضمان میاه الصرف الصحي المعالجة بجودة مستدامة وموثوقة. 

 5المادة 
 التدابیر 

I.  جمع ومعالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة 

 على الأطراف المتعاقدة ضمان تزوید جمیع التجمعات بأنظمة تجمیع لمیاه الصرف الصحي الحضریة على النحو التالي:   .6
i.  أكثر من ، إلى أقصى حد ممكن، لمن یبلغ عدد سكانھم 2025كحد أقصى بحلول عام)p.e. (15000 ؛ 
ii.  ین ب راوح عدد سكانھم ت ، إلى أقصى حد ممكن، لمن ی 2030كحد أقصى بحلول عام)p.e. (2000  ؛15000و 

السائلة المعالجة من محطات معالجة میاه   المخلفاتتضع الأطراف المتعاقدة قیماً للحدود القصوى للانبعاثات لتصریف  .7
الصرف الصحي عند تنفیذ التدابیر اللازمة. ولتحقیق ھذا الھدف، یتعین على الأطراف المتعاقدة أن تعتمد في موعد أقصاه  

 دود القصوى الانبعاثات على النحو المنصوص علیھ في التذییل الأول للفئات التالیة: قیم الح 2025عام 
i.  أ).  1السائلة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة إلى البیئة (التذییل  المخلفاتتصریف 
ii.  ب). 1إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي (التذییل. 
iii.  الصناعیة السائلة في أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة   المخلفاتتصریف 

 ج).  1(التذییل 

یجوز للأطراف المتعاقدة الموافقة على قیم الحدود القصوى للانبعاث أكثر صرامة من تلك المنصوص علیھا في التذییل الأول   .8
 مع مراعاة خصائص بیئة المستقبل/ المتلقي. 

ى الأطراف المتعاقدة التأكد من أن میاه الصرف الصحي المعالجة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي  یجب عل .9
 على أبعد تقدیر، بالقدر الممكن:  2030الحضریة قبل التصریف تفي بالمتطلبات التالیة بحلول عام 

ثیة شریطة  لممكن للمعالجة الثا إلى أقصى حد  15000تخضع جمیع التصریفات من التجمعات التي یزید عدد سكانھا عن  -
 الحفاظ على الحالة البیئیة الجیدة للبیئة المتلقیة. 

إلى أقصى حد ممكن للمعالجة   15000و 2000تخضع جمیع التصریفات من التجمعات التي یتراوح عدد سكانھا بین  -
 ثیة شریطة الحفاظ على الحالة البیئیة الجیدة للبیئة المتلقیة. لالثا

تشجع الأطراف المتعاقدة إلى أقصى حد ممكن الحلول القائمة على الطبیعة للتجمعات الصغیرة التي یقل عدد سكانھا عن    .10
مع التركیز على الأراضي الرطبة المبنیة عند الاقتضاء والنظام الفردي أو أي نظام مناسب آخر وفقاً لأفضل التقنیات   2000

 المتاحة. 

تأكد من أن محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة، المبنیة للامتثال لمتطلبات المادتین على الأطراف المتعاقدة أن ت  .11
 ، قد تم تصمیمھا وإنشاؤھا وتشغیلھا وصیانتھا لضمان الأداء الكافي في ظل الظروف المناخیة المحلیة العادیة. 8و  7

 الصحي مصممة بطریقة تراعي: یجب على الأطراف المتعاقدة التأكد من أن محطات معالجة میاه الصرف   .12
i.  الاختلافات الموسمیة في الأحمال بما في ذلك من الأنشطة السیاحیة؛ 
ii.   حجم وخصائص میاه الصرف البلدیة المحلیة؛ و 
iii.   .(مع الأخذ في الاعتبار، من بین أمور أخرى، الملوثات ذات الاھتمام الناشئ) الحد من تلوث المیاه المستقبلة 

 التدابیر من أجل:  تنفذ الأطراف المتعاقدة  .13
i. فصل أنظمة تجمیع میاه الأمطار ومیاه الصرف الصحي البلدیة، إذا كان ذلك ممكناً تقنیاً واقتصادیاً؛ 
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ii.   منع التدفق الزائد لمیاه الصرف الصحي ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي بسبب اختراق میاه الأمطار
 والفیضانات، وإن لم یكن ذلك ممكناً، تقلیلھ؛

iii.  معالجة آثار نقاط تصریف میاه الصرف الصحي المعالجة لتقلیل التأثیرات على المیاه المستقبلة؛ 
iv.  اعتماد أدوات للحفاظ على جریان المیاه السطحیة في البیئة المبنیة؛ 
v.   .تقلیل أحمال الملوثات والقمامة في جریان میاه الأمطار من المصادر البلدیة والصناعیة 

II.   خدام میاه الصرف الصحي استرجاع وإعادة است 

جب على الأطراف  تو ا لھذا الھدف، ی الأطراف المتعاقدة على إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة. تحقیقً تشجع   .14
 المتعاقدة: 

i. تأكد من أن تقنیات المعالجة والمعالجات الإضافیة لمیاه الصرف الصحي المسترجعة تفي بقیم الحدود القصوى  ال
 .ب. 1للانبعاثات لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة على النحو المنصوص علیھ في التذییل 

ii.   :تنفیذ أنظمة إعادة استخدام میاه الصرف الصحي التي تشمل، من بین أمور أخرى 
 أنظمة التخزین والتوزیع لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة؛  . أ

 ق الثاني. الة إعادة تغذیة طبقة المیاه الجوفیة المدار وفقاً للمبادئ التوجیھیة للملح طرق التغذیة في ح . ب

III.  الصناعیة السائلة المخلفات تصریف 

على أبعد تقدیر، یجب على الأطراف المتعاقدة التأكد من أن السلطة المختصة أو الھیئة المناسبة تتبنى قیم  2025بحلول عام  .15
بة لطبیعة الصناعة التي تقوم بتصریف المخلفات الصناعیة السائلة إلى أنظمة التجمیع المتصلة  مناس اتالحدود القصوى لانبعاث 

 بمحطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة. 

الصناعیة السائلة التي یتم تصریفھا المخلفات على أبعد تقدیر، یجب على الأطراف المتعاقدة التأكد من أن  2035بحلول عام  .16
التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة یجب أن تفي، كحد أدنى، بقیم الحدود القصوى  في أنظمة 

 .ج. 1للانبعاثات المحددة في التذییل 

IV.  الرصد 

تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابیر لضمان المراقبة المنتظمة وفقاً لمتطلبات العناصر العامة وتواتر الرصد ومعاییر الامتثال   .17
 على النحو المنصوص علیھ في التذییل الثالث من الخطة الإقلیمیة: 

i.  .التصریفات من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة للتحقق من الامتثال للمتطلبات 
ii.  .استقبال المیاه الخاضعة للتصریفات من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة 
iii.  .جودة میاه الصرف الصحي المعالجة التي یتم تصریفھا من محطات المعالجة للاستخدام المفید 
iv. ستقبلة وشبكات  التي یتم تصریفھا في أنظمة التجمیع بما في ذلك المواد الضارة بالمیاه المالسائلة الصناعیة  المخلفات

 الصرف الصحي ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة. 

 6المادة 
 المساعدة الفنیة ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات 

من ھذه الخطة الإقلیمیة، تتعاون الأطراف المتعاقدة على تنفیذ وتبادل وتشارك أفضل   5لغرض تسھیل التنفیذ الفعال للمادة   .18
الممارسات بشكل مباشر أو بدعم من الأمانة بما في ذلك أفضل التقنیات المتاحة وأفضل الممارسات البیئیة والاستھلاك  

والإنتاج المستدامین والاقتصاد الدائري والكفاءة في استخدام الموارد، والرابط بین الماء والطاقة والغذاء والنظام الإیكولوجي  
  محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة في سیاق الإدارة المتكاملة للموارد المائیة.  في تصمیم وبناء وتشغیل وصیانة 

 ولتحقیق ھذا الھدف، تتعاون الأطراف المتعاقدة أیضًا في إعداد وتنفیذ مبادئ توجیھیة تقنیة مشتركة. 

 7المادة  
 الجدول الزمني للتنفیذ 

 دة في ھذه الخطة الإقلیمیة وفقا للجداول الزمنیة المرتبطة بھذه التدابیر.یتعین على الأطراف المتعاقدة تنفیذ التدابیر الوار .19
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 8المادة 
 إعداد التقاریر 

تقدم الأطراف المتعاقدة تقاریر عن تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذه الخطة الإقلیمیة بما یتماشى مع متطلبات الإبلاغ   .20
 (د) من بروتوكول المصادر البریة.  2، الفقرة 13من الاتفاقیة والمادة  26والجداول الزمنیة المنصوص علیھا في المادة 

 9المادة 
 الدخول في حیز التنفیذ 

الذي یلي تاریخ الإخطار من جانب الأمانة   180تدخل خطة العمل الإقلیمیة الحالیة حیز التنفیذ وتصبح ملزمة في الیوم الـ  .21
 بروتوكول حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة". من  15من المادة  4و  3العامة وفقاً للفقرتین 
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 .أ 1التذییل 
 السائلة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة للبیئة  المخلفات قیم الحدود القصوى لانبعاث تصریف 

صحي وفقاً لنھج مشترك مع الأخذ في  یجب أن تضع السلطة المختصة قیماً للحدود القصوى لانبعاثات معالجة میاه الصرف ال
 الاعتبار أفضل التقنیات المتاحة والامتثال لمعاییر الجودة التي تمكن من تحقیق الوضع البیئي الجید للبیئة المستقبلة. 

 السائلة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة  للبیئة  المخلفات: قیم الحدود القصوى لانبعاث تصریف  1الجدول 
 الحد الأقصى للانبعاثات  الوحدة  المعلم القیاسي 

الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى  
 خمسة أیام 

 25 ملغ/ لتر

 2 ملغ/ لتر مجموع الفوسفور 
 40 ملغ/ لتر مجموع النیتروجین 
الأدنى لنسبة تخفیض الحمولة الإجمالیة الداخلة إلى محطة  الحد  % مجموع الفوسفور 

 % مجموع النیتروجین  ٪ 75معالجة میاه الصرف الصحي لا یقل عن 
 0.5 ملغ/ لتر )Asزرنیخ (

 0.025 ملغ/ لتر ) Cdكادمیوم (
 0.3 ملغ/ لتر مجموع الكلور المتخلّف 

 0.25 ملغ/ لتر ) Crالكروم (
 125 ملغ/ لتر الكیمیائیة للأكسجین الحاجة 

 0.5 ملغ/ لتر ) Cuالنحاس (
 0.01 ملغ/ لتر  سیانید 

 0.04 ملغ/ لتر )Pbالرصاص ( 
 0.0025 ملغ/ لتر )Hgالزئبق (

 1.5 ملغ/ لتر زیت معدني 
 0.25 ملغ/ لتر النیكل

وحدة درجة   درجة الحموضة 
 الحموضة 

 9إلى   6

 0.15 ملغ/ لتر الفینول 
 : 3.0 ملغ/ لتر ) TSSمجموع الجوامد المعلقة (

 1 ملغ/ لتر الزنك
 10 ملغ/ لتر مجموع الھیدروكربونات 

یكون    * یمكن اعتماد قیم مختلفة للحدود القصوى للانبعات، بما في ذلك المعلمات الأخرى، بالإضافة إلى التقییم القائم على المخاطر بشرط ألا
 البیئة المتلقیة ھناك أي تأثیر سلبي على 

 

 ) للملوثات الناشئة الأخرى مع مراعاة العوامل التالیة: ELVsیمكن تعیین قیم الحدود القصوى للانبعات (
 وضع حدود لسمیة مجاري المیاه المتدفقة التي یتم تصریفھا في البیئة لمنع تسمم الكائنات المائیة؛ •
٪) لتحقیق الحد الأدنى  80السائلة (على الأقل  المخلفاتتحدید النسبة المئویة الدنیا للتحلل البیولوجي لمجاري  •

 من التراكم في النظام البیئي وخسائر الموائل والتنوع البیولوجي؛  
حدث ما  تحدید مصادر البلاستیك الدقیقة المحتملة واعتماد السیاسة والمنھجیة ذات الصلة بالإضافة إلى أ  •

 توصلت إلیھ البحوث ذات الصلة حول ھذا الموضوع. 
یجب تحدید قیم الحدود القصوى للانبعاثات للمعلمات المیكروبیولوجیة من خلال تقییم المخاطر للتأكد من أن   •

استخدامات ما بعد التصریف، مثل الاستحمام أو الإمداد أو الري، عند الاقتضاء، ووفقاً لإرشادات منظمة  
 المیة الخاصة بمناطق الاستحمام، لن تتأثر بمخاطر التصریف.  الصحة الع
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 . ب 1التذییل  
 قیم الحدود القصوى للانبعاثات لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي 

 تعریف میاه الصرف الصحي المعالجة لإعادة استخدامھا في الري الزراعي حسب الفئة: 
، بما في ذلك المحاصیل التي تؤكل نیئة عندما تتلامس میاه الصرف الصحي المعالجة مباشرة مع  المحاصیل الغذائیةجمیع  -الفئة أ  

 الأجزاء الصالحة للأكل من المحصول، وري المحاصیل الجذریة. 
ة معالجة؛ المحاصیل  : المحاصیل المعدة للاستھلاك البشري ولا تؤكل نیئة ولكن بعد عملی المحاصیل الغذائیة المصنعة - الفئة ب 

الغذائیة المستھلكة نیئة حیث یتم إنتاج الجزء الصالح للأكل فوق الأرض ولا یكون على اتصال مباشر بالمیاه المسترجعة أو الأغذیة  
التي لا ترُوى بالري بالتنقیط أو أي طریقة ري أخرى تتجنب الاتصال المباشر بالجزء الصالح للأكل من المحصول. المحاصیل غیر  

 الغذائیة: المحاصیل غیر المعدة للاستھلاك الآدمي. 
 

 : قیم الحدود القصوى للانبعاثات لاستخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي وفقًا لتعریف الفئة 2الجدول 

 المعلم القیاسي 
قیم الحدود القصوى لفئة جودة المیاه المسترجعة لإعادة استخدام  

 السائلة في الري الزراعي *  المخلفات
 الفئة ب  الفئة أ 

ملغ/ لتر أو تقلیل الحمل   25 ملغ / لتر  10≤  الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة أیام 
 ٪. 90٪ إلى 70المتدفق من 

 ملغ / لتر  125  ملغ / لتر  100 الكیمیائیة للأكسجین الحاجة 

وحدة تشكیل مستعمرة /   10≤  الإشریكیة القولونیة 
 مل  100

وحدة تشكیل مستعمرة /   100≤ 
 مل  100

وحدة تشكیل مستعمرة /   10≤  قولونیات برازیة  
 مل أو أقل من حد الكشف  100

وحدة تشكیل مستعمرة /   100≤
 مل  100

 بیضة / لتر  1≤  بیضة / لتر  1≤ الدیدان الخیطیة المعویة (بیض الدیدان الطفیلیة) 

وحدة تشكیل مستعمرة/   1,000≤ الفیلقیات 
 لتر

وحدة تشكیل مستعمرة/   1,000≤ 
 لتر

ملغ/ لتر أو تقلیل الحمل   25  ملغ / لتر  TSS ( ≥10مجموع الجوامد المعلقة (
 ٪. 90المتدفق ب  

 لا شئ   وحدة قیاس التعكّر 5≤  تعكر  

 معلمات تنطبق على كلا الفئتین (أ و ب) 
 25 مجموع النیتروجین 

 5 مجموع الفوسفور 
 NA 150  -الصودیوم 

 Cl  250 -الكلوریدات 

 B 0.5 -البورون 
 المعادن الثقیلة 

 Cd 0.01 -كادمیوم 

 Cr 0.1  -الكروم 

 Cu 0.2  -النحاس 

 Hg 0.002 -الزئبق 

 Ni 0.2 -النیكل 

 Pb 0.1  -الرصاص 

 Zn  0.5 -الزنك 

 5.  8-.5. 6 درجة الحموضة  

 معادن ثقیلة إضافیة 
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 المعلم القیاسي 
قیم الحدود القصوى لفئة جودة المیاه المسترجعة لإعادة استخدام  

 السائلة في الري الزراعي *  المخلفات
 الفئة ب  الفئة أ 

 5إلى   Al  1 -المنیوم 

 As(  0.1زرنیخ (

 Be 0.1 -البریلیوم  

 Co 0.05 -كوبالت 

 Fe 2 -الحدید 

 Li 2.5 -اللیثیوم 

 Mn 0.2 -المنغنیز 

 Mo 0.01  -المولیبدینوم 

 Se 0.02 -السلینیوم 

 V  0.1 -الفنادیوم  

ذلك المعلمات الأخرى، بالإضافة إلى التقییم القائم على المخاطر بشرط ألا یكون  * یمكن اعتماد قیم مختلفة للحدود القصوى للانبعات، بما في  
 ھناك أي تأثیر سلبي على البیئة المتلقیة 
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 . ج 1التذییل 
الصناعیة السائلة في أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في   المخلفاتقیم الحدود القصوى لانبعاثات تصریف 

 المناطق الحضریة 

الصناعیة السائلة الداخلة إلى أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة للمعالجة   المخلفات یجب أن تخضع 
 المسبقة كما ھو مطلوب من أجل: 

 العاملین في أنظمة التجمیع ومحطات المعالجة. حمایة صحة الموظفین  -
 التأكد من عدم تلف أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي والمعدات المرتبطة بھا.  -
 التأكد من عدم إعاقة تشغیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة.  -
سلباً على البیئة أو تمنع امتثال تلقي المیاه  للمتطلبات التنظیمیة تأكد من أن التصریفات من محطات المعالجة لا تؤثر  -

 الأخرى. 
 التأكد من إمكانیة معالجة الحمأة والتخلص منھا بأمان وبطریقة مقبولة بیئیاً. -

 
جة میاه الصرف الصحي  اتھا السائلة إلى أنظمة التجمیع ومحطات معالمخلف: قیم الحدود القصوى للانبعاثات خاصة بالصناعات لتصریف  3الجدول   

 الحضریة والتي لن تضر بعملیات معالجة میاه الصرف الصحي ولا تؤثر على البیئة المتلقیة 
 السائلة *   المخلفاتقیم الحدود القصوى للانبعاثات لتصریف  الوحدة   المعلم القیاسي 

 25 ملغ/ لتر Al -المنیوم 

ألا یتجاوز تركیز الحاجة الكیمیائیة للأكسجین أربعة أضعاف   ملغ/ لتر أیام الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة 
 تركیز الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین

 6 ملغ/ لتر F -فلورید 
 230 ملغ/ لتر NA  -الصودیوم 

 3 ملغ/ لتر الفینول 
 250 ملغ/ لتر مجموع الزیوت والغازات 

 0.1 ملغ/ لتر )Asزرنیخ (
 0.05 ملغ/ لتر البنزین

 0.5 ملغ/ لتر Be -البریلیوم 
 0.1 ملغ/ لتر Cd -كادمیوم 

 430 ملغ/ لتر Cl -الكلوریدات 
 0.5 ملغ/ لتر الكلور 

    0.5 ملغ/ لتر Cr  -الكروم 
 1 ملغ/ لتر Co -كوبالت 

 2000 ملغ/ لتر  الحاجة الكیمیائیة للأكسجین 
 1إلى  0.5 ملغ/ لتر Cu  -النحاس 

 0.5إلى  0.2 ملغ/ لتر سیانید 
 1 ملغ/ لتر ھالوجین عضوي قابل للامتصاص 

 0.5 ملغ/ لتر Pb  -الرصاص 
 0.3 ملغ/ لتر Li -اللیثیوم 
 1 ملغ/ لتر Mn -المنغنیز 
 0.05 ملغ/ لتر Hg -الزئبق 

 20 ملغ/ لتر زیت معدني 
 0.15 ملغ/ لتر Mo  -المولیبدینوم 

 0.5 ملغ/ لتر  Ni -النیكل 
 30 ملغ/ لتر مجموع الفوسفور 

 0. 10-.0. 6 الوحدات  درجة الحموضة 
 100 ملغ/ لتر بولیفینول 
 0.05 ملغ/ لتر Se -السلینیوم 

 3,500 ملغ/ لتر ) TSSمجموع الجوامد المعلقة (

درجة  درجة الحرارة 
 درجة مئویة  40 مئویة 

 2 ملغ/ لتر Sn  -القصدیر 
 30-15 ملغ/ لتر ** ) TN( -مجموع النیتروجین 

 20 ملغ/ لتر مجموع الھیدروكربونات 
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 السائلة *   المخلفاتقیم الحدود القصوى للانبعاثات لتصریف  الوحدة   المعلم القیاسي 
 Tegg(  2السمیة لبیض السمك (

 1000 ملغ/ لتر ) TSSمجموع الجوامد المعلقة (
 0.5 ملغ/ لتر V -الفنادیوم 

 *** 0.1 ملغ/ لتر ) VHHCالھیدروكربونات المھلجنة المتطایرة ( 
 3 ملغ/ لتر Zn -الزنك 

* یجب أن یستجیب اعتماد وتطبیق قیم الحدود القصوى لانبعاثات للصناعات المعنیة. یمكن اعتماد قیم حدود قصوى مختلفة للانبعاثات، بما   
  مشغليفي ذلك المعاییر المختلفة، بالإضافة إلى التقییم القائم على المخاطر بما یتماشى أیضًا مع اللوائح والإجراءات الوطنیة بالتعاون مع 

) 1یمكن زیادة قیمة الحدود القصوى للانبعاث بالنسبة للصناعات الصغیرة التي یتم تصریفھا إلى نظام التجمیع عندما (   محطات المعالجة.
) تكون تأثیرات الصرف الصحي على نظام التجمیع ومحطة معالجة میاه الصرف الصحي  2یستخدم المصنع أفضل التقنیات المتاحة و (

 ضئیلة. 
 مجموع النیتروجین ھو مجموع نیتروجین الأمونیا ونیتریت النتروجین ونترات النیتروجین ** 

ثلاثي كلورو الإیثان ، ثنائي كلورو   -1،1،1*** الھیدروكربونات المھلجنة المتطایرة ھي مجموع ثلاثي كلورو إیثین، رباعي كلورو الإیثان،  
 محسوبة على أنھا الكلور  -میثان 
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 الثاني التذییل 

 المبادئ التوجیھیة بشأن إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة لإعادة تغذیة طبقة المیاه الجوفیة 

د  "التغذیة المدارة للخزان الجوفي" تعني إعادة التغذیة المتعمدة للمیاه في طبقات المیاه الجوفیة من أجل الاستعادة اللاحقة أو الفوائ 
 یة المدارة للخزان الجوفي فیما یلي: البیئیة؛ تتمثل أغراض التغذ

 إنشاء حواجز تسرب المیاه المالحة في طبقات المیاه الجوفیة الساحلیة.  -
 توفیر تخزین للمیاه المعاد شحنھا لاسترجاعھا وإعادة استخدامھا لاحقاً.  -
 الحفاظ على النظم البیئیة البریة والمائیة المعتمدة على المیاه الجوفیة.   -
 وفیة المالحة أو الملوثة. تخفیف المیاه الج  -
 السیطرة على ھبوط الأرض أو منعھ.  -
 

 طرق التغذیة: 
طریقة لإعادة التغذیة حیث ینتقل الماء من سطح الأرض إلى الخزان الجوفي عن طریق التسلل والترشیح   - الانتشار السطحي .1

الآثار الضارة للتربة والنظم الإیكولوجیة المرتبطة  عبر منطقة الفادوز. عند استخدامھا كطریقة لإعادة التغذیة، ینبغي تجنب  
 بھا.

طریقة لضخ/ حقن المیاه مباشرة في منطقة المیاه الجوفیة. لا یسمح بالتصریف المباشر للملوثات في المیاه    -الحقن المباشر   .2
 الجوفیة. 

 
 تقییم المخاطر:  

متطلبات الجودة. یتناول التقییم الحمایة الصحیة المناسبة؛ توفیر   ھناك حاجة لتقییم المخاطر الصحیة والبیئیة لتحدید الحد الأدنى من 
ثقة الجمھور في ممارسات إعادة الاستخدام؛ تجنب الآثار الضارة على المیاه الجوفیة والتربة والنظم البیئیة المعتمدة ذات الصلة.  

ت المختلفة المتعلقة بالمیاه (مثل میاه الشرب والمیاه  یجب أن تكون المستویات الإجمالیة للحمایة الصحیة قابلة للمقارنة مع التعرضا
 المسترجعة لري المحاصیل الغذائیة). 
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 التذییل الثالث  

لملوثات التي یتم تصریفھا مباشرة إلى البیئة؛ أو إعدادھا لإعادة استخدامھا في الزراعة؛ أو تفریغھا من المنشآت  لتواتر الرصد  
 الصناعیة لأنظمة التجمیع 

السائلة المعالجة من محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة لتحدید الامتثال لقیم الحدود   المخلفاتیستخدم رصد تصریف 
أ، التذییل   1القصوى للانبعاثات للتصریف في البیئة؛ لإعادة استخدامھا في الري الزراعي؛ أو لإعادة تغذیة الخزان الجوفي (التذییل 

 ج).  1ب، التذییل  1
السائلة واكتشاف حالات عدم الامتثال، مع مراعاة الحاجة إلى البیانات،   المخلفات جب أن تكون تواتر الرصد كافیة لوصف نوعیة ی  

وعند الاقتضاء، التكلفة المحتملة. یجب تحدید تواتر الرصد على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة تباین تركیز مختلف  
المتغیر بدرجة كبیرة رصد أكثر تواتراً من التصریف المتسق نسبیاً بمرور الوقت (خاصة من  المعلمات. یجب أن یتطلب التفریغ 

 حیث التدفق وتركیز الملوثات). 
قد یتم تقلیل متطلبات التواتر بناءً على إثبات الأداء الممتاز. یمكن للمنشآت إظھار الأداء الجید من خلال تلبیة مجموعة من معاییر  

 ثبات قدرتھا على تصریف الملوثات دون المستویات اللازمة باستمرار. الامتثال والإنفاذ وإ
 السائلة إلى أقصى حد ممكن وفقاً للجداول أدناه:  المخلفات یمكن تحدید تواتر أخذ العینات لرصد 

 معدل أخذ العینات الموصى بھ للنفایات السائلة المعالجة عند نقطة التصریف  :4الجدول 

 المعلم القیاسي 

 ترددات الرصد 

محطة معالجة میاه الصرف الصحي    عینة عشوائیة/ مركبة 
   5000الحضریة الكبیرة (أكثر من 

 نسمة)

محطة معالجة میاه الصرف  
الصحي الحضریة  الصغیرة  

 نسمة)   5000(أقل من 
 عینة مركبة  مرة في السنة   مرة كل ربع سنة  المعادن الثقیلة 

درجة الحموضة + الموصلیة  
 عینة عشوائیة   مرة في الشھر  الرصد المستمر  الكھربائیة 

الطلب البیوكیمیائي على  
الأكسجین، الحاجة الكیمیائیة  

 للأكسجین 
 عینة مركبة   مرة في الشھر  مرة في الأسبوع 

 عینة عشوائیة   مرة في الشھر  في الأسبوع مرة  تعكر 
 عینة مركبة   مرة في الشھر  كل أسبوعین  مجموع الجوامد العالقة 

 عینة مركبة   مرة في الشھر  مرة في الأسبوع  ) K, P, Nالعناصر الغذائیة (
 عینة عشوائیة   مرة في الشھر  كل أسبوعین  المُمرِضات  

زیت معدني، فینول، مجموع  
 عینة عشوائیة   مرة في الشھر  مرة في الشھر   الھیدروكربونات 

 
 : الحد الأدنى الموصى بھ لتواتر رصد میاه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي 5الجدول 

 المعلم القیاسي 
 تواتر رصد فئات جودة میاه الصرف الصحي المسترجعة 

 الفئة ب  الفئة أ 
 مرة في الشھر  مرة في الأسبوع  الطلب البیوكیمیائي على الأكسجین 

 مرة في الشھر  مرة في الأسبوع  مجموع الجوامد العالقة  
 مرة في الشھر  مستمر تعكر 

 مرتین في الشھر  مرة في الأسبوع  الإشریكیة القولونیة 

 مرة في الأسبوع  مرة في الأسبوع  الفیلقیات (عند الاقتضاء) 

الدیدان الخیطیة المعویة (عند  
 الاقتضاء) 

مرتین في الشھر أو بتواتر یتم تحدید ذلك حسب عدد البیض في  
 میاه الصرف الصحي 

 

 مرة في السنة   مرة كل ربع سنة  المعادن الثقیلة 
 مرة في الشھر  الرصد المستمر  درجة الحموضة والموصلیة الكھربائیة 

 مرة في الشھر  في الأسبوع مرة  ) K, P, Nالعناصر الغذائیة (
 
 

الصناعیة السائلة عند نقطة التصریف إلى أنظمة التجمیع ومحطات معالجة   المخلفات: التردد الموصى بھ لأخذ العینات سنویًا لمیاه 6الجدول   
 میاه الصرف الصحي الحضریة 
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 وتیرة المعاینة  (*) الأنشطة الصناعیة   الرقم 

 مرة كل ثلاثة أشھر 4 میاه الصرف المحتویة على زیوت معدنیة  1
والمطاعم ومراكز التسوق والفنادق  میاه الصرف المنزلیة والعامة (قاعات المناسبات  2

 وما إلى ذلك) 
 مرة كل ثلاثة أشھر 4

 مرة كل ثلاثة أشھر 4  المنتجات الحیوانیة والنباتیة  -قطاع الغذاء  3
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 صناعة اللحوم وتصنیع الأسماك  -قطاع الغذاء  4
 مرة كل ثلاثة أشھر 4  التصنیع والتشطیب  -قطاع النسیج  5
 مرة كل شھرین  6  إنتاج المعادن ومعالجتھا  6
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 مرافق الغسیل  7
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 محطات الغاز 8
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 الزراعة: مزارع الدجاج، مزارع الخنازیر، مزارع الأسماك، إلخ.  9

 مرة كل ثلاثة أشھر 4 وتصنیع ألواح ألیاف الجلد إنتاج الجلود ومعالجة الفراء  10
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 ومیاه الصرف الصحي  المخلفاتإدارة  11

 مرة كل شھرین 6  -النفایات الخطرة 
 مرة كل ثلاثة أشھر 4 إنتاج قوالب الطباعة والمطبوعات ومنتجات الفنون التصویریة  12
المواد الكیمیائیة والأدویة والأسمدة ومبیدات الآفات  الصناعة الكیمیائیة بما في ذلك   13

والمنظفات والمذیبات والبتروكیماویات ومستحضرات التجمیل وجراحة التجمیل وما 
 إلى ذلك. 

 استھلاك المیاه. 
 سنة  /متر مكعب   5000أقل من  -

 ) كل شھرینالسنة (مرة   / اتمر 6
متر مكعب/ سنة   5000أعلى من  -

 مرة واحدة في السنة 
 )كل ثلاثة أشھر ات / السنة (مرةمر 4 المستشفیات  14 

 

 * یجب أن یعكس معدل أخذ العینات تقلبات التدفق 
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 المرفق الثاني  

 خطة عمل مع جدول زمني لتنفیذ مواد الخطة الإقلیمیة بشأن معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة 
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المادة ذات  
 الصلة (فقرة) 

تدابیر منع التلوث الرئیسیة للتنفیذ في إطار الخطة الإقلیمیة بشأن معالجة میاه  
 الصرف الصحي في المناطق الحضریة

 السنة المستھدفة المقترحة لتنفیذ التدابیر (* الموعد النھائي البدیل قید النظر)  

20
21

 20
22

 20
23

 20
24

 20
25

 20
26

 20
27

 20
28

 20
29

 20
30

 20
31

 20
32

 20
33

 20
34

 20
35

 

یتم تزوید جمیع التجمعات بأنظمة تجمیع لمیاه الصرف الصحي الحضریة لمن یبلغ   ) 6(  5المادة 
                15000سكانھا (ما یعادل) أكثر من عدد 

یتم تزوید جمیع التجمعات بأنظمة تجمیع لمیاه الصرف الصحي الحضریة لمن   ) 6(  5المادة 
 * * * * *           15000و 2000یتراوح عدد سكانھا (ما یعادل) بین  

اعتماد قیم الحدود القصوى للانبعاثات على النحو المنصوص علیھ في التذییل  ) 7(  5المادة 
السائلة من محطات   المخلفات ) تصریف 1الأول من الخطة الإقلیمیة من أجل: (

) إعادة استخدام میاه  2معالجة المیاه المستعملة في المناطق الحضریة إلى البیئة؛ (
الصناعیة  المخلفاتتصریف ) 3الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي؛ (

السائلة في أنظمة التجمیع ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق  
 الحضریة 

               

إلى   15000تخضع جمیع التصریفات من التجمعات التي یزید عدد سكانھا عن  ) 9(  5المادة 
البیئیة الجیدة للبیئة  أقصى حد ممكن للمعالجة الثلاثیة شریطة الحفاظ على الحالة 

 المتلقیة.
          * * * * * 

  2000تخضع جمیع التصریفات من التجمعات التي یتراوح عدد سكانھا بین  ) 9(  5المادة 
إلى المدى الممكن للمعالجة الثانویة بشرط الحفاظ على الحالة البیئیة   15000و

 الجیدة للبیئة المتلقیة 
          * * * * * 

على أبعد تقدیر، یجب على الأطراف المتعاقدة التأكد من أن   2025بحلول عام  ) 15(  5المادة 
السلطة المختصة أو الھیئة المناسبة تتبنى قیم الحدود القصوى لانبعاث مناسبة  

لطبیعة الصناعة التي تقوم بتصریف المخلفات الصناعیة السائلة إلى أنظمة التجمیع  
 یاه الصرف الصحي الحضریة. المتصلة بمحطات معالجة م

               

یجب أن تفي میاه الصرف الصناعي التي یتم تصریفھا في أنظمة التجمیع  ) 16(  5المادة 
ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة، كحد أدنى، بقیم الحدود  

 القصوى للانبعاثات المحددة في التذییل الأول. 
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المادة ذات  
 التدابیر الأخرى التي تلتزم الأطراف المتعاقدة قانوناً باتخاذھا وفقاً للخطة الإقلیمیة دون مواعید نھائیة محددة  الصلة (فقرة) 

 ساكن.   2000تعزیز الحلول القائمة على الطبیعة إلى أقصى حد ممكن للتجمعات الصغیرة التي تقل عن  ) 10(  5المادة 

الأداء الكافي  ، قد تم تصمیمھا وإنشاؤھا وتشغیلھا وصیانتھا لضمان 8و  7التأكد من أن محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة، التي تم بناؤھا لتتوافق مع متطلبات المادتین  ) 11( 5المادة  
 في ظل الظروف المناخیة المحلیة العادیة

 لحد من تلوث المیاه المستقبلة. التأكد من أن محطات معالجة میاه الصرف الصحي مصممة لمراعاة التغیرات الموسمیة للأحمال؛ حجم وخصائص میاه الصرف البلدیة المحلیة؛ وا ) 12(  5المادة 

 تجمیع میاه الأمطار ومیاه الصرف الصحي البلدیة، إذا كان ذلك ممكناً تقنیاً واقتصادیاً؛فصل أنظمة  ) 13i(  5المادة 
  5المادة  

)13ii( ًتقلیلھ؛ منع التدفق الزائد لمیاه الصرف الصحي ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي بسبب اختراق میاه الأمطار والفیضانات، وإن لم یكن ذلك ممكنا ، 

  5المادة  
)13iii(  معالجة تأثیرات نقاط تصریف میاه الصرف الصحي المعالجة؛ 

  5المادة 
)13iv ( اعتماد أدوات للحفاظ على جریان المیاه السطحیة في البیئة المبنیة؛ 

  5المادة  
)13v (  والصناعیة. تقلیل أحمال الملوثات والقمامة في جریان میاه الأمطار من المصادر البلدیة 

  5المادة  
)14i (  .تشجیع إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة 

  5المادة 
)14ii(  تطبیق أنظمة إعادة استخدام میاه الصرف الصحي 

 الصناعیة السائلة  المخلفات الجة واتخاذ تدابیر لضمان المراقبة المنتظمة لمیاه الصرف الصحي المتدفقة، والمیاه المستقبلة، ومیاه الصرف الصحي المع ) 17(  5المادة 
 التعاون لتنفیذ وتبادل وتبادل أفضل الممارسات بشكل مباشر أو بدعم من الأمانة  ) 18(  6المادة 

  2، الفقرة 13من الاتفاقیة والمادة  26المنصوص علیھا في المادة تقریر عن تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذه الخطة الإقلیمیة بما یتماشى مع متطلبات الإبلاغ والجداول الزمنیة  ) 18(  8المادة 
 (د) من بروتوكول المصادر البریة 
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 الخطة الإقلیمیة لإدارة حمأة الصرف الصحي 

 1المادة 
 تعریف المصطلحات 

المناطق الحضریة؛ المشار إلیھا فیما یلي باسم "الخطة  لغرض ھذه الخطة الإقلیمیة المتعلقة بمعالجة میاه الصرف الصحي في  
 الإقلیمیة": 

"الھضم اللاھوائي" ھو التحویل البیولوجي للمواد العضویة إلى غاز حیوي وجوامد صلبة متبقیة في درجات حرارة   . أ
یومًا   30إلى  15درجة مئویة بمتوسط وقت مكوث من   37درجة مئویة، عادةً  40درجة مئویة وحوالي  20تتراوح بین 

 درجة مئویة (ألیف للحرارة)؛ 57درجة مئویة و   49(ألیف الاعتدال) أو یحدث بین 
 "أفضل التقنیات المتاحة " على النحو المحدد في المرفق الرابع من بروتوكول المصادر والأنشطة البریة؛  . ب
 مصادر والأنشطة البریة؛ "أفضل الممارسات البیئیة" على النحو المحدد في المرفق الرابع من بروتوكول ال . ج
"المواد الصلبة الحیویة" ھي مواد عضویة من حمأة میاه الصرف الصناعیة أو البلدیة والمنتجات المشتقة منھا، على شكل   . د

 مواد صلبة، وشبھ صلبة، وشبھ سائلة (عجینة)، وسوائل تمت معالجتھا لتلبیة معاییر أو إرشادات أو متطلبات محددة؛
 نظام القنوات لجمع وتصریف میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة؛  "نظام التجمیع" یعني . ه
"التسمید" ھو عملیة بیولوجیة ھوائیة طبیعیة، یتم إجراؤھا في ظل ظروف خاضعة للرقابة، والتي تحول المواد العضویة   . و

 إلى منتج ثابت یشبھ الدبال؛ 
والخدمات السكنیة والتي تنشأ في الغالب من عملیة   "میاه الصرف الصحي المنزلیة" تعني المیاه العادمة من التجمعات  . ز

 الأیض البشري ومن الأنشطة المنزلیة؛
الصناعیة السائلة" تعني میاه عادمة یتم تصریفھا من المباني المستخدمة لممارسة أي تجارة أو صناعة، بخلاف   المخلفات " . ح

 میاه الصرف الصحي المنزلیة ومیاه الأمطار المتدفقة. 
ت،  "الحمأة الأولیة" ھي حمأة من خزانات الترسیب الأولیة، وعادة ما تكون رمادیة ولزجة في الطبیعة، وفي معظم الحالا . ط

 لھا رائحة كریھة للغایة. یمكن ھضم الحمأة الأولیة بسھولة في ظل ظروف تشغیل مناسبة؛ 
تعني "المعالجة الأولیة" معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة من خلال عملیة فیزیائیة و/ أو كیمیائیة تتضمن تسویة   . ي

طلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة  المواد الصلبة العالقة، أو غیرھا من العملیات التي یتم فیھا تخفیض ال 
في المائة قبل التصریف ویتم تقلیل إجمالي المواد الصلبة العالقة من المیاه    20أیام لمیاه الصرف الواردة بنسبة لا تقل عن 

 في المائة على الأقل؛   50العادمة الواردة بنسبة 
الناتجة في میاه الصرف الصحي الخام أو المستقرة عن طریق نمو   "الحمأة الثانویة (الحمأة المنشطة)" ھي جزیئات الحمأة .ك

الكائنات الحیة في خزانات التھویة في وجود الأكسجین الذائب. یأتي مصطلح المنشط من حقیقة أن الجسیمات تعج  
حتوي على  بالبكتیریا والفطریات والأولیات. تختلف الحمأة المنشطة عن الحمأة الأولیة من حیث أن جزیئات الحمأة ت 

 العدید من الكائنات الحیة التي یمكن أن تتغذى على میاه الصرف الصحي الواردة؛ 
"المعالجة الثانویة" تعني معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة من خلال عملیة تنطوي بشكل عام على معالجة   . ل

في   90إلى  70نى من الحمل الأولي بنسبة  بیولوجیة مع تسویة ثانویة أو عملیة أخرى بحیث تؤدي المعالجة إلى الحد الأد
 المائة من االطلب البیوكیمیائي على الأكسجین على مدى خمسة أیام؛

"ترمید الحمأة (تحویل النفایات إلى طاقة)" ھي عملیة من خطوتین تتضمن التجفیف والاحتراق بعد عملیة نزح المیاه   . م
 رد المركزي؛السابقة، مثل المرشحات أو أحواض التجفیف أو أجھزة الط

ثیة" تعني معالجة میاه الصرف في المناطق الحضریة من خلال عملیات تنطوي عمومًا على إجراءات  ل"المعالجة الثا .ن
فیزیائیة وكیمیائیة وبیولوجیة وغیرھا من الإجراءات بما في ذلك التطھیر عند الاقتضاء اعتمادًا على الاستخدامات  

 یل الفوسفور والنیتروجین؛النھائیة، بحیث تؤدي المعالجة إلى تقل
  المخلفات"میاه الصرف الصحي الحضریة" تعني میاه الصرف الصحي المنزلیة أو خلیط میاه الصرف المنزلیة مع  . س

 الصناعیة السائلة و/ أو میاه الأمطار الجاریة؛
ریة باستخدام  "محطة معالجة میاه الصرف الصحي" تعني الأنظمة المستخدمة لمعالجة میاه الصرف في المناطق الحض . ع

 التقنیات الفیزیائیة والكیمیائیة و/ أو البیولوجیة. 
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 2المادة 
 النطاق والھدف 

من بروتوكول المصادر البریة، والتي   4والمادة   3المنطقة التي تنطبق علیھا الخطة الإقلیمیة ھي المنطقة المحددة وفقاً للمادة  .1
من الاتفاقیة؛ الحوض الھیدرولوجي لمنطقة البحر   1المحدد في المادة  تتكون من منطقة البحر الأبیض المتوسط على النحو 

الأبیض المتوسط؛ المیاه على جانب الیابسة من خطوط الأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي وتمتد، في حالة  
في ذلك المستنقعات والبحیرات    المجاري المائیة، إلى حد المیاه العذبة؛ المیاه قلیلة الملوحة والمیاه الساحلیة المالحة بما

 الساحلیة؛ والمیاه الجوفیة المتصلة بالبحر الأبیض المتوسط. 
تطبق الخطة الإقلیمیة على معالجة، والتخلص من واستخدام حمأة الصرف الصحي من محطات معالجة میاه الصرف الصحي   .2

 في المناطق الحضریة. 
استخدام المواد القیمّة وإمكانات الطاقة من حمأة میاه المجاریر بأقصى قدر من  یتمثل ھدف الخطة الإقلیمیة في "ضمان  .3

 الفعالیة، مع منع الآثار الضارة على صحة الإنسان والبیئة. 

 3المادة 
 الحفاظ على الحقوق 

رف الصحي  یجب ألا تخل أحكام ھذه الخطة الإقلیمیة بالأحكام الأكثر صرامة فیما یتعلق بإدارة محطات معالجة میاه الص .4
 الحضریة الواردة في الصكوك أو البرامج الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة الأخرى الحالیة أو المستقبلیة. 

 4المادة 
 المبادئ التوجیھیة

 تمت صیاغة تدابیر الخطة الإقلیمیة لضمان تطبیق المبادئ التالیة:  .5
i.  المناسبة للاستخدام المزمع لھا أو التخلص  یجب أن تستوفي حمأة میاه الصرف الصحي معاییر الجودة المطلوبة

 منھا؛ 
ii.    إعطاء الأولویة لبدائل الإدارة من أجل الاستخدام المفید لحمأة الصرف الصحي في تطبیقات الأراضي الزراعیة من

 أجل تقلیل دفن النفایات والآثار الضارة على البیئة؛ 
iii.   زراعیة قیمّة تقلل الاعتماد على الأسمدة، یتم نظرًا لأن حمأة میاه الصرف الصحي یمكن أن یكون لھا خصائص

    تشجیع استخدامھا في الزراعة بشرط المعالجة المناسبة ومعاییر الجودة الخاصة بحمایة صحة الإنسان والبیئة
iv.   یمكن استخدام حمأة میاه الصرف الصحي في تطبیقات أخرى مثل الغابات ومواقع استصلاح المناجم والأراضي

والمتنزھات وملاعب الجولف، مع مراعاة المعالجة المناسبة ومعاییر الجودة الخاصة بحمایة  المضطربة الأخرى 
 صحة الإنسان والبیئة؛  

v. لا یؤثر استخدام حمأة الصرف الصحي على جودة التربة والمنتجات الزراعیة؛ 
vi.  والأجسام المائیة  یتم تنظیم استخدام حمأة الصرف الصحي في الزراعة بطریقة تمنع الآثار الضارة على التربة

 والنباتات والحیوانات والبشر؛
vii.   یمكن استخدام حمأة الصرف الصحي كوقود بدیل؛ إنتاج الطاقة؛ وللحرق والترمید المشترك والتطبیقات الأخرى التي

 أثبتت جدواھا. 

 5المادة 
 التدابیر 

I.  معالجة حمأة میاه المجاریر 
تنفیذ جمیع عملیات معالجة الحمأة المطلوبة بما یتماشى مع المبادئ التوجیھیة المشتركة المتفق  تضمن الأطراف المتعاقدة   .6

 علیھا، من أجل الحصول على الحمأة المعالجة بجودة مناسبة لاستخدامھا المحدد في جملة أمور من بینھا:
i.  استخدام الأراضي الزراعیة كسماد أو لاستصلاح الأراضي؛ 
ii. راق) استعادة الطاقة (الإح 
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iii.  .صناعة الاسمنت 

II. الاستخدام الزراعي 
لنشر الحمأة، یجب على الأطراف المتعاقدة تطبیق   9عند استخدام شروط محددة على النحو المنصوص علیھ في النقطة  .7

المعالجة المناسبة للحد من محتوى العامل الممرض في الحمأة من أجل الحصول على المواد الصلبة الحیویة للتطبیقات  
الزراعیة. ولتحقیق ھذا الھدف، یتعین على الأطراف المتعاقدة تحدید فئات للحمأة بقیم الحدود القصوى لمحتویات مسببات  
الأمراض من المخلفات الحیویة للتأكد من أن الاستخدام لن یؤثر على صحة الإنسان والبیئة. یتم النظر في "فئتي المخلفات  

  2025دود القصوى المقابلة لمحتوى العوامل الممرضة للمواد الصلبة الحیویة. بحلول عام الحیویة الصلبة" التالیتین وقیم الح
 على أبعد تقدیر، یتعین على الأطراف المتعاقدة اعتماد الفئة أ. ویمكن اعتماد الفئة ب عند الاقتضاء: 

i. تلبي متطلبات الحد من  المواد الصلبة الحیویة من الفئة "أ" مناسبة للاستخدام كسماد للمحاصیل الزراعیة التي
من خلال عملیات المعالجة التي تشمل مزیجًا مناسباً من التسمید، والتجفیف   1مسببات الأمراض المحددة في الجدول  

الحراري، والمعالجة الحراریة، والھضم اللاھوائي ألیف الحرارة، وأشعة بیتا أو أشعة جاما والبسترة، أو أي تقنیات  
 معالجة أخرى مكافئة.  

ii.  المواد الصلبة الحیویة من الفئة "أ" مناسبة للاستخدام كسماد للمحاصیل الزراعیة التي تلبي متطلبات الحد من
من خلال عملیات المعالجة التي تشمل مزیجًا مناسباً من الھضم الھوائي،  1مسببات الأمراض المحددة في الجدول  

 لھواء، أو أي تقنیات معالجة أخرى مكافئة.  والتسمید، الھضم اللاھوائي، وتثبیت الجیر، والتجفیف با
 

 : قیم الحدود القصوى لمحتوى العوامل الممرضة لفئات المخلفات الحیویة 1الجدول 
القولونیات البرازیة    الفئة  

 (الإشریكیة القولونیة) 
بیض الدیدان الطفیلیة   الفیروس المعوي *  spالسالمونیلا 

* 

 الفئة أ 

الرقم الأكثر احتمال   1000< 
 رام مادة جافة غ /

الرقم الأكثر   1000(< 
 مادة جافة  غراماحتمال/ 

الرقم الأكثر   3< 
مادة   غرام  4احتمال/ 
 جافة ** 

وحدة تشكیل   1< 
مادة   غرام  4اللویحة / 

 جافة  

  4قابل للنمو/  1< 
 مادة جافة **  غرام

 مادة جافة ***  غرامالرقم الأكثر احتمال/  2,000,000<  الفئة ب 
 مادة جافة  غرام الرقم الأكثر احتمال/  200,000(< 

 

 * یمكن تضمین ھذه المعلمات بناءً على ظروف محلیة محددة، وإذا تمت مراقبتھا، فقد یتم تطبیق ترددات أقل. 
  **PFU:  وحدة تشكیل اللویحة 
 **MPN:   ،ًالرقم الأكثر احتمالاDM مادة جافة : 

 الھندسي لسبع عینات  *** المتوسط

تطبق الأطراف المتعاقدة معالجة مناسبة للحد من تركیزات المعادن الثقیلة في المخلفات الحیویة المخصصة للتطبیقات   .8
لحدود القصوى لمحتویات مسببات  الزراعیة. ولتحقیق ھذا الھدف، یتعین على الأطراف المتعاقدة تحدید فئات للحمأة بقیم ا

الأمراض من المخلفات الحیویة للتأكد من أن الاستخدام لن یؤثر على صحة الإنسان والبیئة. یجب اعتماد قیم الحدود القصوى  
م  ) في موعد أقصاه عا3) والمعادن الثقیلة في التربة (الجدول 2التالیة للمعادن الثقیلة في المواد الصلبة الحیویة (الجدول 

2025 . 

 *) DS 1-mg.kg( قیم الحدود القصوى لتركیز المعادن الثقیلة في المخلفات الحیویة الصلبة  :2الجدول 
 الزنك  الرصاص   النیكل  الزئبق   النحاس  الكروم  كادمیوم   النطاق **  

 2500 750 300 16 1000 1000 20 الأدنى 

 4000 1200 400 25 1750 1500 40 على الأ

اعتماد قیم مختلفة للحدود القصوى للانبعات، بما في ذلك المعلمات الأخرى، بالإضافة إلى التقییم القائم على المخاطر بشرط ألا  * یمكن 
 یكون ھناك أي تأثیر سلبي على البیئة المتلقیة 

 ** یتم تحدیده بناءً على الظروف المحلیة بما في ذلك درجة الحموضة في التربة.
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  *)DS 1-mg.kgدود القصوى لتركیزات المعادن الثقیلة في التربة التي یتم تطبیق المواد الصلبة الحیویة علیھا (: قیم الح 3الجدول 

 الزنك  الرصاص  النیكل  الزئبق  النحاس  الكروم كادمیوم النطاق ** 

 150 50 30 1 50 100 1 الأدنى 

 300 300 75 1.5 140 150 3 على الأ

مختلفة للحدود القصوى للانبعات، بما في ذلك المعلمات الأخرى، بالإضافة إلى التقییم القائم على المخاطر بشرط ألا  * یمكن اعتماد قیم 
 یكون ھناك أي تأثیر سلبي على البیئة المتلقیة 

 ** یتم تحدیده بناءً على الظروف المحلیة بما في ذلك درجة الحموضة في التربة.

تخدام الحمأة في حالاتھا المختلفة (المستقرة والمعالجة وغیر المعالجة) مع الأخذ في  تحدد الأطراف المتعاقدة شروط اس .9
الاعتبار قرب تطبیق الحمأة من أنواع مختلفة من الأنشطة البشریة ومنشآت الھیاكل المدنیة / السمات الطبیعیة. لتحقیق ھذا  

 الھدف، توافق الأطراف المتعاقدة على صیاغة دلیل مشترك. 
، یجب على الأطراف المتعاقدة تطبیق وسائل بدیلة للاستخدام  3إلى  1دم استیفاء القیم المحددة في الجداول من في حالة ع .10

الزراعي بما في ذلك الترمید ودفن النفایات المنظم لضمان عدم وجود أي تأثیر سلبي على البیئة في كلتا الحالتین (خاصة  
 لتخلص من حمأة الصرف الصحي في المناطق الساحلیة. بالنسبة لمصادر المیاه) وصحة الإنسان، وحظر ا

لتقلیل المركبات العضویة المتطایرة وتقلیل انبعاثات الروائح المحتملة في   تطبق الأطراف المتعاقدة عملیات معالجة مناسبة  .11
 مختلف مراحل معالجة الحمأة ونقلھا واستخدامھا في الزراعة والاستخدامات المناسبة الأخرى. 

III.  استخدام حمأة میاه الصرف الصحي واسترجاع الطاقة/ المغذیات 
حتیة المطلوبة لتنفیذ متطلبات التدابیر المطبقة في ھذه الخطة الإقلیمیة فیما یتعلق  یتعین على الأطراف المتعاقدة إنشاء البنیة الت  .12

 . 2035باستخدام تطبیقات الأراضي الزراعیة و/ أو لاسترجاع الطاقة/ المغذیات في موعد أقصاه عام 

IV.   اعتبارات للحد من آثار تغیر المناخ 
توفیر المیاه أثناء المعالجة باستخدام أفضل التقنیات المتاحة وتطبیق  یجب على الأطراف المتعاقدة خفض تكالیف الطاقة وزیادة  .13

أفضل الممارسات البیئیة بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة البدیلة والمتجددة القائمة على التقنیات المتقدمة مثل الھضم  
 اللاھوائي والتحلل الحراري / التغویز والحرق الجماعي وغیرھا من التقنیات.

لأطراف المتعاقدة تقنیات تستھدف المعالجة الفعالة للطاقة للحمأة مثل المعالجة المسبقة للحمأة، والتجفیف الشمسي،  تنفذ ا .14
 والتجفیف الحیوي، والتسمید، وما إلى ذلك. 

 تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزیز تنفیذ تدابیر التكیف من أجل الحمایة من تغیر المناخ، بما في ذلك:  .15
i. المواد الصلبة الحیویة كمصدر مھم للمغذیات والمواد العضویة؛  الاستفادة من 
ii.  استخدام المواد الصلبة الحیویة كتعدیل للتربة لمكافحة التصحر؛ تحسین تسرب المیاه (ھطول الأمطار أو میاه

 الري)؛ ضمان تصریف أفضل في مناطق ھطول الأمطار العالیة؛ وتقلیل جریان المیاه السطحیة؛
iii.  إمكانیة عزل الكربون في الموقع. زیادة 

V.  الرصد 
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابیر لضمان رصد جودة حمأة میاه الصرف الصحي في محطة معالجة میاه الصرف الصحي أو   .16

بعد معالجتھا خارج محطة معالجة میاه الصرف الصحي، أیھما یشكل آخر عملیة معالجة قبل الاستخدام، وذلك بھدف تحدید  
على النحو المنصوص علیھ في المادة الخامسة من ھذه الاتفاقیة الإقلیمیة، وبناءً علیھ، اختیار برامج المراقبة   فئة الحمأة

بشأن تواتر رصد الملوثات، وكثافة العوامل الممرضة، وجذب   4المناسبة إلى أقصى حد ممكن كما ھو موضح في الجدول 
حقیق ھذا الھدف، تتعاون الأطراف المتعاقدة على صیاغة مبادئ  ولت  ناقلات الأمراض تقلیل حمأة میاه الصرف الصحي. 

 توجیھیة فنیة مشتركة متفق علیھا بشأن المراقبة الروتینیة لحمأة میاه الصرف الصحي المعالجة. 
 

 : تواتر رصد الملوثات وكثافة العوامل الممرضة وتقلیل جذب النواقل في حمأة الصرف الصحي4الجدول 
 المخلفات الصلبة الحیویة (المادة الجافة) كمیة 

 طن في الیوم  یومًا  365طن لكل   التواتر 
 مرة في السنة  0.80إلى <   0>  290إلى <   0> 

 مرات سنویًا) 4مرة كل ربع سنة (أي  4.10إلى <  0.80>  1,500إلى <  290> 
 مرات سنویًا) 6مرة كل ربع سنة (أي  41إلى <  4.10>  15,000إلى <  1,500> 
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 مرات سنویاً) 12مرة كل ربع سنة (أي  41≥  15,000

 6المادة 
 المساعدة الفنیة ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات 

من ھذه الخطة الإقلیمیة، تم حث الأطراف المتعاقدة على النظر في التقنیات المنصوص   5لغرض تسھیل التنفیذ الفعال للمادة   .17
علیھا في ھذه الخطة وتبادل أفضل الممارسات بشكل مباشر أو بدعم من الأمانة بما في ذلك أفضل التقنیات المتاحة وأفضل  

نتاج المستدامین والاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد والرابط بین الماء والطاقة والغذاء  الممارسات البیئیة والاستھلاك والإ
 والنظام الإیكولوجي في التصمیم وبناء وتشغیل وصیانة محطات معالجة میاه الصرف الصحي في المناطق الحضریة.  

 7المادة  
 الجدول الزمني للتنفیذ 

 التدابیر الواردة في ھذه الخطة الإقلیمیة وفقا للجداول الزمنیة المرتبطة بھذه التدابیر.یتعین على الأطراف المتعاقدة تنفیذ   .18

 8المادة  
 إعداد التقاریر 

عن تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذه الخطة الإقلیمیة بما یتماشى مع متطلبات  یتعین على الأطراف المتعاقدة الإقرار  .19
(د) من بروتوكول المصادر   2، الفقرة 13من الاتفاقیة والمادة  26علیھا في المادة الإبلاغ والجداول الزمنیة المنصوص 

 . البریة

 9المادة 
 الدخول في حیز التنفیذ 

و   3بعد یوم الإخطار من قبل الأمانة وفقاً للفقرتین  180تدخل الخطة الإقلیمیة الحالیة حیز التنفیذ وتصبح ملزمة في الیوم الـ  .20
 بروتوكول المصادر البریة. من  15من المادة  4
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 المرفق الرابع  

 خطة عمل مع جدول زمني لتنفیذ مواد الخطة الإقلیمیة لإدارة حمأة الصرف الصحي 
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المادة ذات  
 الصلة (فقرة) 

تدابیر منع التلوث الرئیسیة للتنفیذ في الخطة الإقلیمیة لإدارة حمأة الصرف  
 الصحي 

 السنة المستھدفة المقترحة لتنفیذ التدابیر  

 
20

21
 20

22
 20

23
 20

24
 20

25
 20

26
 20

27
 20

28
 20

29
 20

30
 20

31
 20

32
 20

33
 20

34
 20

35
 

المتعاقدة مواد صلبة حیویة من الفئة أ مناسبة للاستخدام  یجب أن تعتمد الأطراف  ) 7(  5المادة 
كسماد للمحاصیل الزراعیة التي تلبي متطلبات الحد من مسببات الأمراض المحددة  

                حسب عملیات المعالجة.  1في الجدول 

لضمان ألا یؤثر  یتعین على الأطراف المتصلھ اعتماد قیم حدیة للمعادن الثقیلة  ) 8(  5المادة 
  2استخدامھا على صحة الإنسان والبیئة على النحو المنصوص علیھ في الجدول 

(المعادن الثقیلة في   3(المعادن الثقیلة في المخلفات الحیویة الصلبة) والجدول 
 التربة) 

               

المطلوبة لتنفیذ متطلبات التدابیر  یتعین على الأطراف المتعاقدة إنشاء البنیة التحتیة  ) 12(  5المادة 
المطبقة في ھذه الخطة الإقلیمیة فیما یتعلق باستخدام تطبیقات الأراضي الزراعیة  

                . 2035و/ أو لاسترجاع الطاقة/ المغذیات في موعد أقصاه عام 
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المادة ذات 
 المتعاقدة قانوناً باتخاذھا وفقًا للخطة الإقلیمیة دون مواعید نھائیة محددة التدابیر الأخرى التي تلتزم الأطراف  الصلة (فقرة) 

 ان والبیئة. تحدید فئات للحمأة بقیم الحدود القصوى لمحتویات مسببات الأمراض من المخلفات الحیویة للتأكد من أن الاستخدام لن یؤثر على صحة الإنس  ) 7( 5المادة 

 ) 7( 5المادة 
من خلال عملیات   1جدول  واد صلبة حیویة من الفئة ب مناسبة للاستخدام كسماد للمحاصیل غیر الغذائیة التي تفي بمتطلبات الحد من مسببات الأمراض المحددة في الالنظر في اعتماد م

 المعالجة 

 ) 9( 5المادة 
المعالجة) مع الأخذ في الاعتبار قرب تطبیق الحمأة من أنواع مختلفة من الأنشطة البشریة ومنشآت الھیاكل المدنیة/ تحدید شروط استخدام الحمأة في حالاتھا المختلفة (المستقرة والمعالجة وغیر 

 السمات الطبیعیة.

الحیویة والتربة)، یجب على الأطراف المتعاقدة تطبیق وسائل (مسببات الأمراض والمعادن الثقیلة في المواد الصلبة   3إلى  1في حالة تعذر تلبیة قیم الحدود القصوى المحددة في الجداول من  ) 10( 5المادة 
 بدیلة للاستخدام الزراعي بما في ذلك الترمید ودفن النفایات المنظم.

معالجة الحمأة ونقلھا واستخدامھا في الزراعة والاستخدامات المناسبة تطبیق عملیات معالجة مناسبة  لتقلیل المركبات العضویة المتطایرة وتقلیل انبعاثات الروائح المحتملة في مختلف مراحل  ) 11( 5المادة 
 الأخرى. 

 خفض تكالیف الطاقة وزیادة توفیر المیاه أثناء المعالجة باستخدام أفضل التقنیات المتاحة وتطبیق أفضل الممارسات البیئیة ) 13( 5المادة 

 طاقة للحمأة مثل المعالجة المسبقة للحمأة، والتجفیف الشمسي، والتجفیف الحیوي، والتسمید، وما إلى ذلك. تنفیذ تقنیات تستھدف المعالجة الفعالة لل ) 14( 5المادة 

 تعزیز تنفیذ تدابیر التكیف للحمایة من تغیر المناخ ) 15( 5المادة 

 اتخاذ تدابیر لضمان مراقبة نوعیة حمأة میاه الصرف الصحي في محطة معالجة میاه الصرف الصحي أو بعد معالجتھا خارج المحطة   ) 16( 5المادة 

والإنتاج المستدامین والاقتصاد الدائري وكفاءة   تبادل وتشارك أفضل الممارسات بشكل مباشر أو بدعم من الأمانة بما في ذلك أفضل التقنیات المتاحة وأفضل الممارسات البیئیة والاستھلاك ) 17( 6المادة 
 في تصمیم وبناء وتشغیل وصیانة محطات معالجة میاه الصرف الصحي الحضریة  الرابط بین الماء والطاقة والغذاء والنظام الإیكولوجيالموارد و 

(د) من  2، الفقرة 13من الاتفاقیة والمادة   26الإقلیمیة بما یتماشى مع متطلبات الإبلاغ والجداول الزمنیة المنصوص علیھا في المادة تقریر عن تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذه الخطة  ) 19( 8المادة 
 بروتوكول المصادر البریة
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